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1. Configuración de Impresora 
Para llevar a cabo la configuración de una impresora para su utilización en algunos de los 

módulos de la aplicación Commercia.MEAT, es necesario contar con impresoras instaladas en 

una máquina, donde ahí mismo se deberá encontrar el servicio (PrintRestService) que buscara 

las impresoras disponibles y las mostrara en la configuración del sistema.  

Una vez tomando en cuenta lo anterior,  se configura la impresora dentro de la aplicación 

Commercia.MEAT, esto se encuentra en el menú lateral y luego Configuración. 
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En configuración se mostrará la pestaña Servicios, ahí mismo se encuentra la opción de Utilizar 

Impresora. Para poder utilizarla y configurarla el Switch deberá estar activado. 

Esto habilitara los siguientes campos: 

 Servicio Impresión: Se introduce la dirección URL de donde se encuentra el servicio de 

impresión. 

 Impresora: Lista de impresoras instaladas y disponibles en dirección antes mencionada. 

 
Se introduce la URL del servicio de impresión para poder encontrar las impresoras disponibles. 

Nota: La siguiente imagen es un ejemplo. La dirección IP del servicio dependerá de donde se 

instale. 

 

Después de introducir la dirección del servicio, dar clic en el botón Guardar.  Sera necesario salir 

de la pantalla de configuración y entrar nuevamente, para que de esta manera se refleje la lista 

de impresoras disponibles en el campo llamado Impresora. 

  



                                                          Manual de Usuario  

                                Commercia.Meat V 2.0 – Configuración de Impresora 

                                                                                                  Marzo 2018 

 

Página 4 de 5 

 

Se mostrará de la siguiente manera: 

 
Se selecciona la impresora que se desea utilizar y se da clic en guardar. 

 

  



                                                          Manual de Usuario  

                                Commercia.Meat V 2.0 – Configuración de Impresora 

                                                                                                  Marzo 2018 

 

Página 5 de 5 

 

Deberá mostrar el siguiente mensaje de éxito. 

 
 

 


